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OPTICAL SOLUTIONS & INFRASTRUCTURE
Inspection et nettoyage des connecteurs fibre optique



Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Règles de base

Processus d’inspection et de nettoyage des connecteurs optiques

Source : VIAVI

CONTRÔLE PROPRE ?

PROPRE
NON OUI

CONNECTER

 Ce processus doit être suivi 
scrupuleusement pour atteindre un 
résultat optimal

 Ce processus concerne les deux 
côtés de la connexion, ce n’est que 
lorsque les surfaces des férules des 
deux connecteurs sont propres que 
l’on peut les connecter ensemble 
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Panorama des outils de nettoyage des connecteurs optiques existants

Outils de nettoyage à sec pour connecteurs optiques (tissus non pelucheux, etc.)

Outils de nettoyage à sec des connecteurs pour les connecteurs installés

Outils de nettoyage à sec et avec liquide

FerrulePro de SeikohPipe Cleaner de OptipopReel Cleaner de AMSTissus non 
pelucheux AFL

Tissus de nettoyage
de Sticklers

Card Cleaner de AFL

Styles Cletop de AFL Oneclick de Fujikura FerruleMate de Seikoh MTP®-Cleaner de US Conec
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Panorama des outils de nettoyage des connecteurs optiques

Outils de nettoyage liquides pour connecteurs installés ou non

CleanBlast

Outils de nettoyage à sec et avec liquide

Alcool isopropylique de 
AFL

Tissus imbibés d‘alcool de FIS Liquide de nettoyage de AFL

Source image : VIAVI
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Panorama des outils de nettoyage des connecteurs optiques 

Nettoyage selon les différents modes de contamination des surfaces des férules

Action des outils de nettoyage

Nettoyage de la poussière

Avant Après

Nettoyage de particules d’huile 

Avant Après
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Panorama des outils de nettoyage des connecteurs optiques 

Comment nettoyer correctement la surface de la férule d’un connecteur optique ?

Processus de nettoyage des surfaces de férules très contaminées

Contamination importante Prélaver la surface avec de 
l’alcool isopropylique (outil 
de nettoyage liquide)

Toujours bien sécher la surface 
et nettoyer avec un outil de 
nettoyage à sec

Le résultat est-il 
satisfaisant ?
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Panorama des outils de nettoyage des connecteurs optiques 

Outils d’inspection sur site et pour la production

Microscope portatif Sonde microscope avec visuel LCD

Source image : VIAVI

Sonde microscope pour la 
production

Sonde microscope sur l’appareil de 
mesure sur site
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
IEC 61300-3-35

 La norme IEC 61300-3-35 définit 4 zones d’inspection 
 La surface de la férule est découpée en 4 zones : le cœur, la gaine optique, la 

zone adhésive et la zone de contact
 Des critères sont définis pour analyser la surface de la férule et ainsi pouvoir 

donner un résultat „Correct“ ou „Échec“ 
 Les critères sont différents selon que la fibre est multimode ou monomode

Que dit exactement la norme IEC 61300-3-35 ?

Source : VIAVI
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
IEC 61300-3-35

Succès ou échec ?

Analyse subjective : succès ou échec ???
La surface semble plutôt propre MAIS…

Analyse avec outil - Succès/Échec - donne : 
Échec !!!

3,0µm

2,4µm

8,6µm
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
IEC 61300-3-35

Succès ou échec ?

Succès ou échec ??? Succès, car connecteur métallique et seuls la gaine 
optique et le cœur ont été analysés et non la férule 

Image Analyse 
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
IEC 61300-3-35

Documentation à joindre en cas d’échec 

Connecteur avant nettoyage Connecteur après nettoyage

ÉCHEC CORRECT
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Résumé

Quand doit-on… et qui doit nettoyer et inspecter ?

 Quand doit-on nettoyer et inspecter ?
 Lors de la phase de réception d’une installation 

de la couche physique 
 Avant chaque mesure
 Lors de la mise en service 
 Lors de la maintenance

 Qui doit inspecter puis, si besoin, nettoyer ?
 Fabricants
 Installateurs
 Techniciens de maintenance
 Techniciens système

En principe, toute personne qui installe ou 
désinstalle une connexion optique doit la 
nettoyer puis l’inspecter ! S
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Inspection et nettoyage des connecteurs optiques
Pratique

Exemples de surfaces de férules contaminées 
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